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СЕРТИФИКАТЫ

САРАНСКИЙ ЗАВОД «ПРОМТЕПЛОПАНЕЛЬ»



ООО «Промышленный центр» выпускает современные огнестойкие стеновые и кровельные панели «сэндвич» с негорючим 
минераловатным утеплителем из базальтового волокна производства фирм Isorock, Еuroizol, Baswool, Rockwool и др.
Высокая степень заводской готовности панелей «сэндвич» позволяет применять их в строительстве новых объектов и 
осуществлять реконструкцию уже существующих зданий с заметным экономическим эффектом за счет снижения 
стоимости монтажных работ и сокращения времени введения здания в эксплуатацию.
Панели представляют собой трехслойную конструкцию, состоящую из двух металлических облицовочных листов и 
минеральной плиты(из базальтового волокна). Она служит утеплителем и относится к категории негорючих материалов.

с негорючим минераловатным утеплителем из базальтового волокна

Конструкционные ламели минваты

Защитная пленка

Наружная облицовка

Полиуретановый клей

Внутренняя облицовка

Защитная пленка

Панели представляют собой трехслойную конструкцию с облицовками из стального или оцинкованного и окрашенного 

листа и среднего слоя утеплителя из базальтовой минеральной ваты с вертикально-ориентированным расположением 

волокон.
Современное технологическое оборудование позволяет выпускать стеновые и кровельные панели, соответствующие 

мировым стандартам.
В качестве утеплителя в панелях используется минеральная плита из базальтового волокна, относящаяся к категории 

негорючих материалов.
При изготовлении облицовочных панелей применяется тонколистовая оцинкованная сталь толщиной 0,5 - 0,7 мм 

российского производства.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

 - Негорючие удовлетворяют самым жестким требованиям пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 
г. № 132-ФЗ ) 
 - Обладают высокими теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами
 - Имеет низкое влагопоглощение и небольшой удельный вес
 - Соответствуют санитарным и экологическим нормам, включая норма жилищного  строительства
 - Поверхность панелей не требует затрат на дополнительную отделку
 - Высокая технологичность и простота монтажа
 - Устойчивое антикорозийное покрытие

с минеральным утеплителем из базальтового волокна

ПРЕИМУЩЕСТВО ПАНЕЛЕЙ «СЭНДВИЧ»

ПАНЕЛИ «СЭНДВИЧ»
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Для придания изделию законченного эстетического внешнего вида, а так же для увеличения срока службы панели 

за счет дополнительной антикорозийной защиты используются окрашенные облицовки.

На поверхность облицовки наносится защитная пленка, обеспечивающая сохранность покрытия при транспортировке и 

монтаже.

 ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА.

В качестве утеплителя в панелях «сэндвич» применяют минеральные плиты из базальтового волокна на синтетическом 

связующем с плотностью от 100 до 110 кг/м³ - для производства стеновых панелей и плотностью от 110 до 115 кг/м³ - для 

кровельных панелей.

Для склеивания облицовок с утеплителем применяется полиуретановый двухкомпонентный клей российско-германской 

фирмы который обеспечивает надежное соединение грунтовой внутренней стороны облицовки с базальтовым волокном. 

УТЕПЛИТЕЛЬ И КЛЕЙУТЕПЛИТЕЛЬ И КЛЕЙУТЕПЛИТЕЛЬ И КЛЕЙ

облицовка 

слой клея

минеральная вата из 
базальтового волокна

слой клея
облицовка 

защитная пленка

защитная пленка

ОБЛИЦОВКА

белый RAL 9003

бежевый RAL 1014
рубиново-красный RAL 3003

винно-красный RAL 3005

коррида RAL 3009

ультрамарин RAL 5002

сигнально-синий RAL 5005

зеленый мох RAL 6005

зеленая листва RAL 6002

серый RAL 7004

шоколадно- 

серо-белый RAL 9002

синяя вода RAL 5021

желтый RAL 1018

зеленая мята RAL 6029

коричневый RAL 8017
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ПАНЕЛИ

Трехслойная панель стеновая ТПС 

Длина - 2000 - 12000 мм
Ширина габаритная - 1204
Ширина монтажная - 1190
Верхняя и нижняя облицовка с 
треугольными гофрами

Длина - 2000 - 12000 мм
Ширина габаритная - 1014
Ширина монтажная - 1000
Верхняя и нижняя облицовка с 
трапециевидными гофрами

Трехслойная панель стеновая ТПС

Трехслойная панель кровельная ТПК 
Длина - 2000 - 12000 мм
Ширина габаритная - 1085
Ширина монтажная - 1000
Верхняя облицовка профиль Н32
Нижняя облицовка с трапециевидными 
гофрами

Замковое соединение стеновых сэндвич-панелей Z-LOCK

Замковое соединение кровельных сэндвич-панелей ROOF-LOCK
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Использование минерального утеплителя из базальтового волокна позволяет применять панели «сэндвич» 
в различных климатических зонах в качестве стеновых и кровельных ограждающих конструкций без изменения их 
теплоизоляционных свойств.
ВОДОСТОЙКОСТЬ
В панелях «сэндвич»  используется минеральный утеплитель из базальтового волокна с высокими водоотталкивающими 
свойствами. Общее  содержание влаги, конденсируемой из воздуха во внутреннем объеме утеплителя, не превышает 
0,09% при относительной влажности воздуха 95%. Это обеспечивает стабильно высокие теплозащитные свойства 
панелей при различных климатических условиях.
НИЗКАЯ МАССА
Низкая по сравнению с традиционными строительными материалами масса панелей «сэндвич» облегчает работу, делает 
простыми и удобными их складирование, транспортировку, обработку и монтаж. Это качество снижает стоимость 
строительства и позволяет значительно сократить сроки возведения обьектов.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Минеральный утеплитель из базальтового волокна относится к негорючим материалам и обеспечивает высокую 
огнестойкость панелей «сэндвич».
Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций. Стеновые панели выполняют 
функцию навесных ограждающих конструкций, кровельные панели - функцию утепленного настила.
Определение предельных состояний строительных конструкций по огнестойкости:
R - потеря несущей способности вследствие  обрушения конструкций или возникновения предельных деформаций;
E - потеря целостности в результате образования в конструкциях сквозных трещин или отверстий, через которые на 
необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя;
I - потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения темперетуры на необогреваемой поверхности 
конструкции до предельных значений;
Цифра -  время достижения предельного состояния в минутах.
Панели «сэндвич» производства ООО «Промышленный центр» соответствую самым строгим требованиям ГОСТ 30247.0-
94, 30247.1-94 и могут использоваться для строительства зданий предельно высокой - I степени огнестойкости.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Толщина 
панели, мм

Толщина металла 
облицовок 

панелей, мм

Масса м² 
панелей, кг

Приведенное 
сопротивление 
теплопередаче, 

Ro м²*С/Вт

Предел 
огнестойкости

1. Стеновые панели
  50

0,6

16,0  1,16 EI 30
  80 19,3 1,86 EI 60
100 21,5 2,33 EI 90
120 23,7 2,79   EI 150
150 27,0 3,49   EI 150
180 30,3 4,19   EI 150
200 32,5 4,65   EI 150
250 38,0 5,81

2. Кровельные панели
  50

0,6

16,9 1,19 RE 30
  80 20,2 1,91 RE 30
100 22,4 2,38 RE 30
120 24,6 2,86 RE 60
150 27,9 3,57 RE 60
180 31,2 4,29 RE 60
200 33,4 4,76 RE 60
250 38,9 5,95 RE 60

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Масса 1 м.кв. панелей расчитана для металлических облицовок панелей толщиной 0,6 мм и минераловатной плиты с 
плотностью 110 кг/м3.
При изменении толщины металла облицовок и плотности минваты, вес панелей корректируется в большую или меньшую 
сторону, в пределах 8%.
2.  Приведенное сопротивление теплопередаче приведено с учетом расчетного коэффициента теплопроводности λр для 
стен 0,043 Вт/м2*С, для кровли 0,042 Вт/м2*С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6



                 Заводская упаковка панелей «сэндвич» исключает повреждение панелей в процессе погрузочно-разгрузочных 
работ и транспортировки.
Для транспортировки панели упаковывают в пакеты высотой до 1200 мм. Пакет устанавливается на подкладки или 
поддоны, защищается термозащитной пленкой и увязывается лентой.
Для погрузки на ж/д платформы пакет дополнительно упаковывается в ящик.

Максимальное количество панелей в упаковке шт/погонные метры
максимальное количество панелей в вагоне шт/погонные метры при 

Тип 
панелей

Ширина 50 80 100 120 150 180 200 250

Стеновая 1000
22/132

176/1056
13/78

104/624
11/66

88/528
9/54

72/432
7/42

56/336
6/36

48/288
5/30

40/240
4/24

32/192

Стеновая 1190
22/132

176/1256
13/78

104/742
11/66

88/628
9/54

72/514
7/42

56/399
6/36

48/342
5/30

40/285
4/24

32/228

Кровельная 1000
12/72

96/576
9/54

72/432
8/48

64/384
7/42

56/336
5/30

40/240
5/30

40/240
4/24

32/192
3/18

24/144

Вагонная норма, при длине панели 6000 мм (максимальная загрузка)

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

   Допускается транспортирование пакетов всеми 
видами транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на транспорте 
данного вида.
   При перевозке панелей автомобильным 
транспортом автомобиль должен иметь кузов в 
виде ровной платформы, соответствовать размеру 
перевозимых панелей, иметь проушины для 
крепления и комплект текстильных ремней для 
увязывания.
   Максимальная скорость движения автомобиля 
при перевозке пакетов панелей не должна 
превышать 70 км/ч. Каждые 100-150 км 
необходимо проверять натяжение текстильных 
ремней и при необходимости их подтягивать.
   Разгрузку транспортных пакетов с панелями 
осуществлять краном грузоподъемностью не менее 
5 т в соответствии с приведенными схемами 
строповки. Использовать текстильные стропы не 
менее 2 шт. при длине панели до 6 м, не менее 3 
строп при длине 6…9 м, а также  металлических 
швеллеров шириной не менее 180 мм. Запрещается поднимать пакеты и панели одной стропой.
   При складировании пакеты необходимо укладывать на подкладки на ровную горизонтальную поверхность. При 
складировании в несколько ярусов, прокладки необходимо ориентировать по одной вертикали относительно прокладок 
нижней панели. Высота штабеля не должна превышать 2,4 м. Пакеты панелей необходимо устанавливать с уклоном для 
стекания воды.
   Во время промежуточного хранения на открытом воздухе панели необходимо защищать от воздействия солнца, 
атмосферных осадков и пыли пологом, обеспечивающим эффективное проветривание хранящихся панелей. 
Максимальный срок хранения панелей в заводской упаковке – не более 2-х месяцев. При хранении пакетов панелей 
более 2-х месяцев, между панелями необходимо проложить предохранительные прокладки из материалов не 
вызывающих повреждения отделочного слоя и обеспечивающих вентиляцию. 

                    Современная линия «Duemas» поточного непрерывного типа с полуавтоматическим загрузочным устройством 
и штабелировщиком панелей позволяет выпускать в смену до 2000 м кв. стеновых и кровельных  сэндвич панелей.

L=2000... 6000 L=6000...12000
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Толщина 
панелей, мм

Схема нагружения

Несущая способность при равномерном распределении нагрузки, кг/м²

Пролет,м

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
  50 132 80 50 25 20

  80 348 221 158 120 95

100 464 298 214 164 131

120 581 374 271 209 167

150 755 488 355 275 222

180 900 583 425 330 266

200 1045 679 495 385 312

Толщина 
панелей, мм

Схема нагружения

Несущая способность при равномерном распределении нагрузки, кг/м²

Пролет,м

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
  50 294 157 111 71 38

  80 468 301 218 166 112

100 614 398 289 224 164

120 761 494 361 281 218

150 980 638 467 365 297

180 1199 783 574 449 366

200 1345 879 645 505 412

НАГРУЗКИ
Несущая способность стеновых панелей ТПС 

 Примечание: 
1. Толщина панелей в таблицах приравнена к толщине утеплителя. 2. Толщина металлических облицовок принята 0,6 
мм. 3. Ширина опор не должна быть менее 60 мм. 4. Допускаемый прогиб принят L/200 пролета. 

Толщина 
панелей, мм

Схема 
нагружения

Несущая способность при равномерном распределении нагрузки, кг/м²

Пролет,м

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
  50 125 83 40 14 -

  80 200 133 100 70 38

100 250 167 125 88 61

120 300 200 150 106 74

150 375 250 188 132 92

180 450 300 225 159 110

200 500 333 250 177 123

250 625 417 313 221 153

Толщина 
панелей, мм

Схема 
нанружения

Несущая способность при равномерном распределении нагрузки, кг/м²

Пролет,м

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
  50 96 65 34 12 -

  80 160 107 80 64 49

100 200 133 100 80 61

120 240 160 120 96 74

150 300 200 150 120 92

180 370 253 195 140 104

200 400 267 200 160 123

250 440 310 220 180 153

Схеме нагружения – статически неопределимая двухпролетная балка.

Схеме нагружения – статически определимая однопролетная балка

Несущая способность кровельных панелей ТПК
Схема нагружения - статически определимая однопролетная балка 

Схема нагружения - статически неопределимая двухпролетная балка. 

Примечание: 
1. Толщина панелей в таблицах приравнена к толщине утеплителя. 2. Толщина металлических облицовок принята 0,6 мм. 
3. Ширина опор не должна быть менее 60 мм. 4. Допускаемый прогиб принят L/200 пролета. 
5. Для панелей 100, 120 мм шаг прогонов не более 2 м. 6. Для IV-V снеговых районов шаг прогонов не более 2,5 м. 
7. Для I-III снеговых районов шаг прогонов не более 3 м. 
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Вентиляционный стакан

Балка покрытия

Прогон покрытия Связь по кровле

Колонна
Стеновой прогон Стойка фахверка

Стеновой прогон

Связевой блок

Балки 
(разных типов и сечений)

Колонны
(разных типов и сечений)

Фундаменты

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
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Симметричная жесткая рама
(возможно с внутренними колоннами)
Ключевые параметры:
Свободные пролеты: 15-66 м.
Шаг рам: 6 - 9 м.
Высота до низа блока покрытия: 3 - 12 м.
Уклон кровли: 2 - 35 %
Область применения:
ангары различного назначения; склады;
производственные цеха; павильоны;
сельскохозяйственные фермы и т.п.

Несимметричная жесткая рама
Ключевые параметры:
Свободные пролеты: 6 - 18 м.
Шаг рам: 6 - 9 м.
Высота до низа блока покрытия: 3 - 12 м.
Уклон кровли: 2 - 35 %
Область применения:
пристройки; навесы и т.п.

Симметричная жесткая рама
для крепления на Ж/Б колонны
Ключевые параметры:
Свободные пролеты: 15-60 м.
Шаг рам: 6 - 9 м.
Высота до низа блока покрытия: любая
Уклон кровли: 10 - 35 %
Область применения:
Склады; логистические терминалы;
Производственные цеха. 
Оптимально для строительства зданий
когда применение Ж/Б
колонн экономически обоснованно.

Многоэтажные здания
Ключевые параметры:
Свободные пролеты: 15-60 м.
Шаг рам: 6 - 9 м.
Высота до низа блока покрытия: любая
Уклон кровли: 2 - 35 %
Область применения:
торговые центры; производственные цеха;
офисы; многоуровневые парковки и т.п.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

Пензенская область, г. Пенза, Теннисный клуб,
3 200 м2 сэндвич-панелей

Саратовская область, г. Энгельс, Гипермаркет,
6 000 м2 сэндвич-панелей
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Пензенская область, г. Пенза, 
Логистический комплекс, 4300 м2 сэндвич панелей

Республика Мордовия,  Ичалковский район,
Производственно-складской комплекс, 12 000 м2 сэндвич-панелей

Республика Мордовия, Ковылкинский р-н, 
Свинокомплекс 170 000 м2 сэндвич-панелей

Республика Татарстан, ОЭЗ Алабуга, Завод по изготовлению
деталей для автомобилей Ford, 4 500 м2 сэндвич-панелей

Республика Татарстан, ОЭЗ Алабуга, Завод по производству
углеродных волокон, 9 000 м2 сэндвич-панелей

Республика Мордовия, г. Саранск, Строительный гипермаркет,
8 000 м2 сэндвич-панелей



Центральный офис продаж в г. Саранск: 430030, Республика Центральный офис продаж в г. Саранск: 430030, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 11б Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 11б 

тел.: 8(8342) 270-239, 270-240, 270-241, тел.: 8(8342) 270-239, 270-240, 270-241, 
факс: 8(8342) 270-249 факс: 8(8342) 270-249 

e-mail: info@promcentr-rm.ru.,e-mail: info@promcentr-rm.ru.,
zakaz@promteplopanel.ru zakaz@promteplopanel.ru 

http://www.promcentr-rm.ru http://www.promcentr-rm.ru 
GPS - координаты: 45.153917, 54.204725GPS - координаты: 45.153917, 54.204725

Дополнительный офис продаж в г. Саранск: 430030, Республика Дополнительный офис продаж в г. Саранск: 430030, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 10, Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 10, 

тел./факс: 8 (8342) 232-855, тел. 8 (8342) 232-634, тел./факс: 8 (8342) 232-855, тел. 8 (8342) 232-634, 
e-mail: nkprom@rambler.ru e-mail: nkprom@rambler.ru 

Дополнительный офис продаж в г. Саранск: 430003, Республика Дополнительный офис продаж в г. Саранск: 430003, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, 70,  тел./факс: 8 (8342) 233-956Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, 70,  тел./факс: 8 (8342) 233-956

e-mail: office_rab@promcentr-rm.rue-mail: office_rab@promcentr-rm.ru

Дополнительный офис продаж в г. Рузаевка: 431451, Республика Дополнительный офис продаж в г. Рузаевка: 431451, Республика 
Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 24, тел./факс: 8 (83451) 4-09-89 Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 24, тел./факс: 8 (83451) 4-09-89 

e-mail: office_ruz@promcentr-rm.ru e-mail: office_ruz@promcentr-rm.ru 

Центральный офис продаж в г. Саранск: 430030, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 11б 

тел.: 8(8342) 270-239, 270-240, 270-241, 
факс: 8(8342) 270-249 

e-mail: info@promcentr-rm.ru.,
zakaz@promteplopanel.ru 

http://www.promcentr-rm.ru 
GPS - координаты: 45.153917, 54.204725

Дополнительный офис продаж в г. Саранск: 430030, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 10, 

тел./факс: 8 (8342) 232-855, тел. 8 (8342) 232-634, 
e-mail: nkprom@rambler.ru 

Дополнительный офис продаж в г. Саранск: 430003, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, 70,  тел./факс: 8 (8342) 233-956

e-mail: office_rab@promcentr-rm.ru

Дополнительный офис продаж в г. Рузаевка: 431451, Республика 
Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, 24, тел./факс: 8 (83451) 4-09-89 

e-mail: office_ruz@promcentr-rm.ru 

РЕД.: июнь, 2022 г.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

